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INTRODUCTION, PROBLÉMATIQUE 

˅ Fissuration des ouvrages spéciaux :  

Les paramètres de la fissuration sont des paramètres quantifiés 

dans lõEC2 et le CM2010 (Fissuration de surface ) 

Leurs contrôles doit garantir la durabilité et la pérennité des 

ouvrages :  

 - espacements de fissures,  

 - ouvertures de fissures,  

 - déformée globale sous chargement mécanique  
 

˅ Mesures sp®cifiques mise en ïuvre sur les corps dõ®preuve: 

ÁPrises de clichés ð corr®lation dõimages (DIC) 

ÅDétermination de la statistique de fissuration en fonction du 

chargement  

ÁSurveillance des déformées (LVDT + FO base longue)  

ÁMesures de déformations sur base courte (FO)  

Á+ mesures internes de microdéformation et des 

temp®ratures ¨ cïur (THM) 
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˅ Quantification de la fissuration de surface  

ÁMesures espacements et ouvertures de fissures  
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DESCRIPTIF DE LôINSTRUMENTATION  

	

Fissuromètres 

Reconstruction des pattern de 
fissuration par corrélation 
ŘΩƛƳŀƎŜǎ ό5L/ύ 

 
Resolution: 1 / 100 mm  
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PRINCIPAUX RÉSULTATS FISSURATION - POUTRES  

˅ Poutres RL échelle 1/3  

ÁLõ®volution des d®formations globales et des fissurations 

montrent un comportement conforme au CM2010  

 

 

 

 

 

ÁMesures des fissures par DIC et mesures locales  
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˅ Remarques complémentaires (RL 1/3)  

ÁLocalisation des  

Lieus dõouvertures 

Max. de fissures  

 

 
 

ÁAucune influence des fissures de retrait g°n® sur lõ®volution 
des fissures sous chargement m®canique ¨ lõELS 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS FISSURATION - POUTRES  

  

10 cm 10 cm 

Espacement 
correspondant 
aux cadres 



˅ Poutres RL échelle 1  
7 RL beams : 6,1 m * 1,6 m * 0,8 m - 2 poutres  de référence  RL1 and RL6 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS FISSURATION - POUTRES  

RL1-RL6 

RL2 
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D.I.C.: Pattern de fissuration obtenus sur les poutres de 

référence (RL1, RL6 et RL7 (+câbles))  
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DESCRIPTIF DE LôINSTRUMENTATION  

RL1 

RL6 

RL7 
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RL4 = 0,36 mm 

RL3 = 0,29 mm 

CM2010 

PRINCIPAUX RÉSULTATS FISSURATION - POUTRES  

RL 5 

RL 1 

RL 6 

RL 3 

RL 4 

W max 
W moy 

˅ Estimation des ouvertures de fissures  

ÁVariation autour des valeurs calculées pour les blocs de 

références (RL1 et RL6)  F= 1300 kN (�Vså250 MPa) 
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